
 
Трансформаторы 
FAX-Запрос 

 

Исполнение/Область применения:   

Тип:  

Замечание: дополнительные отдельные обмотки указать отдельно!

Особенности/ Специальные опции: 

Срок поставки : Количество: В год / на данный заказ            

                             FAX-Отправитель                         Дата:  

Фирма:________________________________ 

Отдел:________________________________ 
Ф.И.О.:________________________________ 
Город: ________________________________  
Тел: __________________________________ 

Fax: __________________________________ 
E-Mail: ________________________________ 

< 16 kVA > 16 kVA

‪ Силовой трансформатор EN 61558-2-1   
‪ Разделительный трансформатор EN 61558-2-4   
‪ Автотрансформатор EN 61558-2-13   
‪ Трансформатор для цепей управления EN 61558-2-2  
‪ Трансформатор безопасности EN 61558-2-6  
‪ Трансформатор для медицинских помещений   
‪ Прочие трансформаторы  

‪ Согласующий трансформатор 
‪ Автотрансформатор  
‪ Трансформатор для выпрямителя   
‪ Прочие трансформаторы 

Sn [kVA]: (Проходная мощность для автотрансформаторов); Кратковременная мощность 

PRI  [V]: 

SEC [V]: 

SEC [A]: 

Стандарт Специальное исполнение 

Номинальноя окр. температура: 
ta 40°C / B < 2,5 kVA               ‪ 

°C ‪ta 55°C / H  > 2,5 kVA     ‪

Схема включения:  Ii0 / Ia0    ‪ ‪

Охлаждение: AN  ‪ AF    ‪ ‪

Частота: 50...60 Hz  ‪ Hz ‪

Вид использования: Длительный режим ‪ %ED ‪

Напряжение короткого замыкания: 4%    ‪ % ‪

Степень защиты: IP 00    ‪

IP 20 > 16 kVA  ‪

IP 23 < 14 kVA ‪

IP 54 < 8,0 kVA    ‪

IP 65 < 0,56 kVA ‪

Габаритный чертеж: Согласно каталогу PD10  ‪ согласно приложенному чертежу ‪

Сертификат: ‪ ‪

Опции: 
‪ Cage-Clamp (до max. 24A)      
‪ SEC-Предохранитель (до max. 6,3A) 
‪ Металлическая бирка 

‪ Термисторная защита трансформатора  
‪ Тепловая защита   
‪ Экранирующая оплетка 
‪ Монтаж на ДИН-рейку (до 4AM48) 

  
  

  
  
  
  
  
 


